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OPIS TECHNICZNY
1. Cel opracowania.

Celem projektu jest opracowanie rozwigzan projektowych umozliwiajgcych wykonanie
typowej instalacji kottowni opalanej biomasg (pelletem) dla potrzeb budynkéw mieszkalnych
Zlokalizowanych na terenie Gminy Tereszpol, w ramach realizacji projektu pod nazwg

.instalacje solarne jako zroédto energii odnawialnej w Gminie Tereszpol - etap II”.

2. Podstawa opracowania.

o Umowa o wykonanie prac projektowych,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Wytyczne dotyczace konkursu nr RPLU.04.01.00-1Z2.00-06-001/19 OS priorytetowa 4
Energia przyjazna srodowisku Dziatanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

o Dane katalogowe producentow urzadzen, armatury, materiatow,

e Obowigzujgce normy i wytyczne

o Lista uczestnikéw projektu,

3. Zakres opracowania.

Opracowanie zakresem swym obejmuje;
|. Opis techniczny
II. Obliczenia projektowe

[ll. Czes¢ rysunkowg

4. Opis rozwigzan projektowych.

Projektowana kottownia bedzie wytwarzac ciepto dla potrzeb instalacji centralnego
ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej dla budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych na terenie gminy Tereszpol.

W projekcie zastosowano nowoczesne, energooszczedne rozwigzania techniczne

i technologiczne zmniejszajace koszty eksploatacii.

Realizacja tego projektu wptynie pozytywnie na Srodowisko naturalne, zmniejszajgc emisje
gazoéw i szkodliwych substancji do srodowiska.

Kotlownia wyposazona w kociot wodny, niskotemperaturowy, stalowy do spalania biomasy
typu ,pellet’. Wyposazony w zasobnik na Pelle, specjalny palnik z zapalarka, oraz podajnik
Slimakowy i mikroprocesorowy regulator sterujacy pracq kotta w funkcji pogodowej.

W przypadku istniejgcego pojemnosciowego pogrzewacza wody nalezy go podtgczy¢ do

projektowanej kottowni. Kottownia pracowac bedzie w ukfadzie zamknietym.
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Zabezpieczenie kottowni zgodnie z normg PN-EN303-5 lub rownowazng naczyniem
wzbiorczym przeponowym i zaworem bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 2 bar.

Ukfad wyposazy¢ w grupe bezpieczenstwa wyposazong w belke do mocowania naczynia,
zawor bezpieczenstwa, manometr i odpowietrznik.

Dodatkowo dla uktadu zamknietego projektuje sie zawor schtadzajacy dwufunkceyjny,
zabezpieczenie przed przegrzaniem kotta poprzez dopuszczenie do instalacji zimnej wody.
W kottowni zaprojektowano pompe kottowag dla utrzymania wymaganej temperatury powrotu.
Projektuje sie jeden obieg grzewczy dla potrzeb c.o. i jeden dla potrzeb c.w.u.

Obieg grzewczy wyposazony zostanie w zawor trojdrogowy z sitownikiem.

Sterowanie praca kottowni odbywac sie bedzie automatycznie za pomocg regulatora
pogodowego. Dla pomiaru produkowanej iloéci ciekta w ukfadzie projektuje sie cieptomierz.
Projektuje sie pompy energooszczedne o wspotczynniku sprawnosci min. (EEI < 0.20),

z elektroniczng regulacjg predkosci obrotowej

Podtgczenie kotta nastgpi do istniejacego przewodu spalinowego.

Nalezy zastosowac czopuch kotta taczy sie z kominem z blachy Zaroodporne;.
Pomieszczenie kottowni powinno by¢ wyposazone w wentylacje grawitacyjna.

W pomieszczeniu, w ktorym zainstalowany jest kociot, powinien by¢ zapewniony nawiew
niezbednego strumienia powietrza dla prawidtowej pracy kotta, a takze wywiew powietrza
dla zapewnienia wentylacji kottowni.

Kociot oraz urzadzenia kottowni i armature zamontowaé zgodnie z cze$cig rysunkowg

opracowania iich DTR.

W ramach Projektu kottownia powinien zawierac:
- Kociot na biomase (pellet) wraz z palnikiem i zasobnikiem na opat.
- Regulator pogodowy
- Pompe kottowg z armaturg
- Pompe obiegowg z armaturg
- Pompe tadujacq zasobnik c.w.u. z armaturg
- Zawor tréjdrogowy z sitownikiem
- Modut komunikacyjny(internetowy) bezprzewodowy
- Licznik ciepta
- Urzadzenia zabezpieczajgce
(naczynie wzbiorcze , zawor bezpieczenstwa, zawor schiadzajacy)

- Komplet armatury orurowania wraz z izolacjami
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5. Opis projektowanych urzadzen i materiatow.

5.1. Kociot na biomase

Projektuje sie kotty wodne, niskotemperaturowe, stalowe do spalania biomasy typu ,pellet”.
Wyposazone w specjalny palnik z zapalarkg , oraz podajnik slimakowy i mikroprocesorowy
regulator sterujgcy pracg kotfa .

Konstrukcja i wykonanie kottéw zgodne z normg PN-EN 303-5, PN-EN 12809 oraz
wymaganiami zasadniczymi w zakresie bezpieczenstwa.

Kociot typu przeznaczony jest do podgrzewania wody do temperatury na wylocie
nieprzekraczajacej 80°C.

Kotly do pracy w instalacjach typu zamknietego (zgodnie z PN-EN-303-5:2012).

Kociot powinien by¢ wyposazony w nowoczesny, wrzutkowy palnik pelletowy z
wewnetrznym, slimakowym podajnikiem paliwa i automatycznym zgarniaczem szlaki.

Palnik posiada zapalarke ceramiczng o i fotoelement do kontroli ptomienia.

Automatyka kotta, poza obstuga palnika, steruje instalacjg grzewcza w trybie pogodowym z
wykorzystaniem zaworu mieszajgcego i czujnikow temperatury z mozliwoscig rozbudowy o
dwa dodatkowe obwody, oraz dodatkowg pompg do zasobnika cieptej wody. Automatyka
steruje pracg palnika, modulujgc moc w zaleznosci od zapotrzebowania cieplnego w
zakresie 30-100 %. Regulator winien by¢ wyposazony w zewnetrzny, kolorowy, dotykowy

wyswietlacz oraz modut internetowy do zdalnej obstugi kotta.

Wymagane jest, aby kotly zostaty wykonane w klasie 5 efektywnosci energetycznej i
emisyjnoéci wg. Normy PN-EN 303-5:2012 Iub réwnowaznej oraz zgodnie z
rozporzadzeniem UE dotyczacym certyfikatu ECODESIGN lub réwnowaznego.

Kazdy kociot powinien posiadac etykiete efektywnosci energetycznej. Spetnienie wymogow
powinno by¢ poparte certyfikatem wydanym na podstawie przeprowadzonych badan przez
akredytowana jednostke badawcza. Wymagane jest, aby kociot posiadat oznaczenie
znakiem CE.

Kotty spalajgce biomase bedg wyposazone w automatyczny podajnik paliwa i nie bedg
posiadaly rusztu awaryjnego ani elementow umozliwiajacych jego zamontowanie.
Konstrukcja kotta z automatycznym podawaniem paliwa musi uniemozliwia¢ spalanie innego
paliwa niz biomasa. Potwierdzenie takie musi wynika¢ z dokumentacji producenta. Paliwem
podawanym automatycznie bedzie (pellet); Instalacje grzewcze nie powinny przekraczaé
dopuszczalnych wielkosci emisji okreslonych w dyrektywie (UE) 2015/2193 z dnia 25
listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektérych zanieczyszczen do powietrza ze
Srednich obiektéw energetycznego spalania oraz od momentu oddania do uzytkowania danej

instalacji.
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Podstawowe parametry kotta
e moc nominalna kotta 20 kW (+/- 5%)
e sprawnos¢ nominalna nie mniejsza niz 90%

e dopuszczalna temperatura robocza 80°C

e ptynna modulacja mocy 30% - 100%
Nalezy zastosowac kotty o parametrach nie gorszych niz:

e w pelni automatyczny proces rozpalania i wygaszania kotta,

e kociot wyposazony w palnik wrzutkowy, wyposazony w mechaniczny zgarniacz szlaki,
zapalarke ceramiczng i wewnetrzny podajnik paliwa.

e zasobnik wyposazony w nozki regulacyjne do wypoziomowania i pokrywe oraz
rewizje do wyczyszczenia z trocin

e komora spalania z elementami ceramicznymi

e mechaniczny system czyszczenia kanatow spalinowych

e kociot fabrycznie przystosowany do montazu palnika z przodu lub lewej i prawej strony

o kociot z tylnym wylotem spalin, a w przypadku probleméw z zainstalowaniem kotta z
tylnym wylotem spalin z mozliwoscig usytuowania wymiennika z gérnym wylotem
spalin

e kociot przystosowany do pracy w systemie zamknietym do maksymalnego cisnienia
roboczego 2,5 bara , wyposazony fabrycznie w kré¢ce do montazu zaworu
schtadzajgcego.

e kociot powinien by¢ wyposazony w nozki regulacyjne w celu wypoziomowania.

e maksymalna wysokosc kotta 1400 mm z nézkami regulacyjnymi ze wzgledu na
kottownie o wysokosci ponizej 2,20 m

e maksymalna szerokos¢ kotta 600 mm

o maksymalna wysokos$¢ zasobnika paliwa 1400 mm

e maksymalna szerokos¢ zasobnik paliwa 600 mm

e minimalna pojemnosc¢ zasobnika paliwa 300 dm?

5.2. Automatyka sterujaca i kontrolno-pomiarowa

Nalezy zastosowac regulator kottowy posiadajacy nastepujace parametry:
e praca w funkcji pogodowe;j
e czytelny wyswietlacz graficzny;
e automatyczny i reczny tryb pracy urzadzeh
e sterowanie praca palnika
e sterowanie dwoma pompami C.O.

e sterowanie pompg kottowg

yInstalacje solarne jako zrédto energii odnawialnej w Gminie Tereszpol - etap 11”.



e sterowanie zaworem mieszajgcego z sitownikiem z mozliwoscig rozbudowy kolejny

e wyposazony w czujniki pokojowych i zewnetrzny

o sterownik wspoipracujacy =z licznikiem ciepta i wyposazony w modem
(bezprzewodowy) do zdalnej obstugi i pobierania danych o zuzyciu paliwa i ilosci
produkowanej energii obstuga za pomoca aplikacji mobilnej lub przez strone www.

o funkcje zliczania wyprodukowanej energii dostarczonej przez kolektory stoneczne w
postaci statystyk (statystyki, co najmniej dobowe, miesieczne, roczne i catkowite)

o mozliwo$¢ zdalnej obstugi i odczytu danych

5.3. Wymagane parametry podstawowego paliwa do kottéw

Projektowany kociot powinny by¢ dostosowane do spalania paliwa o parametrach zgodnych
z PN-EN ISO 17225-2: 2014 lub réwnowaznej klasa A1, A2 i B granulat z trocin pellet:

e Srednica granulatu 6-8 mm,

e dlugosé¢ granulatu 3,15 — 40 mm,

e wartos¢ opatowa 16,5 — 19,0 MJ/kg,

e wilgotno$¢ maks. 10%,

e gestos¢ nasypowa >600 kg/m3.

5.4. Zabezpieczenia kottowni

W celu montazu kotta na paliwo state w uktadzie tzw. zamknietym, konieczne jest spetnienie
wymogow normy PN-EN303-5 lub rownowaznej dotyczacej montazu kottow w uktadach
cisnieniowych.

Projektuje sie zabezpieczenie termiczne pozwalajgce na podigczenie kotta do instalacji
zabezpieczonej zaworem bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zawor schtadzajacy stuzy do temperaturowego zabezpieczenia kotta w momencie jego
niekontrolowanego przegrzania (na wypadek awarii uktadu automatyki). Ma on za zadanie
przy wzroscie temperatury do okoto 97°C otworzy¢ zawér spustowy upuszczajgc goraca
wode do kanalizacji. Zimna woda przeptywajac przez kociot ma za zadanie schtodzié
nadmiernie rozgrzany wymiennik kotta. Dla poprawnego dziatania zaworu konieczne jest
zabezpieczenie instalacji grzewczej zaworem bezpieczenstwa 2 bar. Wylot z zaworu
bezpieczenhstwa skierowano nad podtoge na wysokosci 15 cm.

Uwaga: dopuszcza sie, jako zabezpieczenie przed przegrzaniem kotfa, zintegrowane
elementy dostarczane przez producenta kotta, np. wezownice schtadzajgca z zaworem.

Jako zabezpieczenie minimalnej temperatury powrotu na kociot stanowit bedzie zawor
pompa kottowa i zawor tréjdrogowy.

Jako zabezpieczenie instalacji kottowni przed wzrostem objetosci projektuje sie przeponowe
naczynie wzbiorcze o pojemnosci 24 dm®. Do montazu

Ukfad wyposazy¢ w grupe bezpieczenstwa wyposazong w belke do mocowania naczynia,

zawor bezpieczenstwa, manometr i odpowietrznik.
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5.5. Rurociagi.

Rurociagi instalacji grzewczej kottowni nalezy wykonac z rur stalowych czamych, ze szwem
przewodowych, wg PN-EN 10219-1:2007 lub rownowaznej, tagczonych przez spawanie.
Potaczenia z armaturg gwintowane lub kotnierzowe.

Rurociagi technologiczne kottowni prowadzone bedg po wierzchu Scian.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane zostang wykonane

w tulejach ochronnych. Przestrzen pomiedzy tulejg, a przewodem zostanie wypetniona
materiatem plastycznym.

Zmiany kierunku wykonac¢ za pomocg kolan ,hamburskich”.

Przy urzadzeniach jak: pompy, przeptywomierze, zamontowaé wsporniki zakotwione w
posadzce lub $cianach.

Do wykonania instalacji zimnej wody oraz cieptej wody uzytkowej mozna uzy¢

nastepujacych materiatéw: PP-R Stabi, rur stal. ocynkowanych, rur miedzianych, rur PEX.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie rurociggi wykonane z rur stalowych czarnych zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez:

- oczyszczenie powierzchni rurociggéw recznie szczotkami stalowymi do 2-ego stopnia czystosci
- odtluszczenie oczyszczonych powierzchni benzyng ekstrakcyjng

- pokrycie powierzchni farbg podktadowag termoodporng

- pomalowanie zagruntowanej powierzchni farbg nawierzchniowa termoodporna.

5.7. Izolacja termiczna

Izolacje termiczng rurociggow c.o. wykonac¢ po przeprowadzeniu préb cisnieniowej i probie
szczelnosci. |1zolacje wykona¢ za pomocg otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej w
ptaszczu aluminiowym -zgodnie z instrukcjg producenta.

Rurociagi technologiczne

Srednica: grubos¢ izolacji:
do 20 mm 20 mm
od 20mm do 32mm 30 mm

Rurociagi zimnej wody: - 20mm
Rurociagi cieptej wody i cyrkulacji: - 30mm
6. Wytyczne branzowe.

o Nalezy wykonac¢ podtgczenie elektryczne i AKPIA wszystkich urzadzen.
e Wszystkie potgczenia wykona¢, jako rozigczne (umozliwiajgce wymiane urzadzen,

elementow instalacji i armatury, bez koniecznosci przecinania rurociagéw).
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8.

. Zakres obowigzkow do wykonania przez Wykonawce.

Demontaz istniejgcego kotta

Montaz kotta na pellet wraz z zasobnikiem na paliwo i palnikiem
Podtgczenie do istniejacego zbiornika c.w.u. wraz z uktadem pompowym i armaturg
Montaz pompy kottowej wraz z armaturg

Montaz pompy obiegowej wraz z armaturg

Montaz zaworu trojdrogowy z sitownikiem

Montaz licznika ciepta

Montaz urzgdzen zabezpieczajgcych

(naczynie wzbiorcze, zawor bezpieczenstwa, zawor schiadzajacy)
Wykonanie komplet armatury orurowania wraz z izolacjami
Instalacja ukfadu sterujgcego

Montaz modutu komunikacyjnego (internetowego) bezprzewodowego
Wykonanie ptukania oraz prob cisnieniowych instalacji grzewcze.,
Uruchomienie instalacji,

Przeszkolenie uzytkownikéw,

Sporzadzenie instrukcji obstugi i przekazanie jej uzytkownikom,

Zakres obowigzkéw do wykonania przez Wiasciciela budynku.

W gestii Witasciciela/Uzytkownika budynku pozostaje zapewnienie w kazdym z pomieszczen

przeznaczonych do montazu kottow:

e prac przygotowawczych koniecznych do wykonania w zwigzku z montazem urzadzen

kottowni (np. doprowadzenia instalacji cieptej i zimnej wody, grzewczej oraz instalacji
elektrycznej 230 V (odpowiadajgcej obecnie obowigzujgcym przepisom) do
pomieszczenia, w ktérym zostanie zamontowany zbiornik cieptej wody wraz z

uktadem sterowniczym,

e zaleca sie, aby sterownik kotta podtgczone byty do gniazda elektrycznego 230V

objetego ochrong dodatkowg przed dotykiem posrednim zrealizowang za pomocag
samoczynnego wytgczenia zasilania z wykorzystaniem urzgdzen ochronnych
(wytacznikdéw przeciwporazeniowych réoznicowopragdowych). W przypadku instalaciji
elektrycznej wykonanej w uktadzie TN-C, dla ktérej nie ma mozliwosci zastosowania
wytacznikow przeciwporazeniowych réznicowoprgdowych zaleca sie wykonanie
nowego obwodu zasilania gniazda 230V w uktadzie TN-C-S i zabezpieczenie go
wytgcznikiem przeciwprzepieciowym réznicowopragdowym. Role zabezpieczenia
przecigzeniowego winien stanowi¢ wytgcznik nadpragdowy typu np. S301 C16A.

e wykonanie wentylacji grawitacyjnej (nawiewnej i wywiewnej) kottowni zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami
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e prac porzadkowych

e prac budowlanych niezbednych do montazu kotta (np. pogtebienie pomieszczen,
wykonanie posadzek, fundamentéw, cokotéw lub podestow pod kociot itp.),

e prac remontowych bedacych nastepstwem prac montazowych, takich jak: malowanie,
uzupetnienie oktadzin scian i podtdg, naprawa i uzupetnienie tynkow, i innych

drobnych prac, przywracajgcych estetyke budynku.

Uwagi koncowe.

. Wykonawca ma obowigzek wykonania robét z uwzglednieniem obowigzujgcych norm,
przepisdbw branzowych. Instalacje nalezy wykonaé stosujgc materiaty i urzadzenia
posiadajgce niezbedne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.

. Podczas montazu, uzytkowania, serwisu oraz obstugi urzadzenh zwigzanych z instalacjg
nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen, dokumentacji techniczno- ruchowej,
instrukcji obstugi producentow urzadzen, instrukcji obstugi gwaranta oraz przepiséw i
zasad BHP.

. Pomieszczenie kotlowni powinno by¢ zabezpieczone przed dostepem 0sob
nieupowaznionych, a w szczegolnosci: dzieci, zwierzat, i innych oséb bedacych w
nieSwiadomosci o mozliwych zagrozeniach.

. Wiasciciel zobowigzany jest do doprowadzenia niezbednych medibw do wnetrza
pomieszczenia, w ktérym bedzie zamontowany kociot, tj. prad, woda zimna, woda ciepta

i rozdzielacz instalacji c.o..

. Wszelkie remonty, przeglady, naprawy powinny by¢é dokonywane przez wykwalifikowane
osoby posiadajgce niezbedng wiedze, doswiadczenie oraz uprawnienia.

. Sposéb montazu urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta. Lokalizacje elementéw
instalacji uzgodni¢ z wiascicielem budynku. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z czescig
rysunkowg i opisowg projektu. Prace montazowe wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami BHP i przeciwpozarowymi.
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Il. OBLICZENIA PROJEKTOWE

1. Zapotrzebowanie ciepta

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin budynkdéw przyjmuje sie srednie zapotrzebowanie
ciepta na poziomie 100 W/m? .

Zatozenia usrednione:

Budynek o powierzchni *150-200 m?
llos¢ osob — 4

Q=Qc.0. +Qcw.u.

Q = 160 m? x100 W/m? + 1,0x 4 = 16,0 kW+ 4.0 kW = 20,0 kW

2. Dobor kotta

Projektowane parametry kotta:
e moc nominalna kotta 20 kW (+/- 5%)
e sprawnos¢ nominalna nie mniejsza niz 90%

e dopuszczalna temperatura robocza 80°C

e ptynna modulacja mocy 30% - 100%

Kotty spalajgce biomase bedg wyposazone w automatyczny podajnik paliwa i nie bedg
posiadaly rusztu awaryjnego ani elementow umozliwiajacych jego zamontowanie.
Konstrukcja kotta z automatycznym podawaniem paliwa musi uniemozliwia¢ spalanie innego
paliwa niz biomasa. Potwierdzenie takie musi wynika¢ z dokumentacji producenta. Paliwem
podawanym automatycznie bedzie (pellet); Instalacje grzewcze nie powinny przekraczaé
dopuszczalnych wielkosci emisji okreslonych w dyrektywie (UE) 2015/2193 z dnia 25
listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektérych zanieczyszczen do powietrza ze
Srednich obiektéw energetycznego spalania oraz od momentu oddania do uzytkowania danej

instalacji.
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3. Dobor pomp
3.1 Pompa kottowa

Wymagana wydajnosc¢
0 - 360 _ 3,6%20000 _ 0.88 mh
c,*pxAt  4,216%971,8%(80—60)

Dla kotta przyjeto pompe sterowang elektronicznie 25/40 (lub rownowazng)

Parametry pracy

- srednica przytaczy Dn-25 mm

- wydajnosé -2,5m%h

- wysoko$¢ podnoszenia -4,0 m

- napiecie -1x230/240 V

3.2. Pompa obiegowa c.o.

Wymagana wydajnosc¢
3,6¥Q 3,6 20000

= = = 0,88 m’h
c,*pxAt  4,216%971,8%(80—60)

Dla kotta przyjeto pompe sterowang elektronicznie 25/60 (lub rownowazng)

Parametry pracy

- srednica przytagczy Dn-25 mm

- wydajnosé -3,5m’h

- wysoko$¢ podnoszenia - 6,0 m

- napiecie -1x230/240 V

3.3. Pompa tadujgca zasobnik c.w.u.

Wymagana wydajnosc¢
0 - 3640 _ 3,6%20000 _ 0.88 mh
c,*pxAt  4,216%971,8%(80—60)

Dla kotta przyjeto pompe sterowang elektronicznie 25/40 (lub rownowazng)

Parametry pracy
- srednica przytagczy Dn-25 mm

- wydajnosé -2,5m%h

- wysoko$¢ podnoszenia -4,0 m

- napiecie -1x230/240 V
- napiecie -1x230/240 V

IM
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4. Dobor cieptomierza (licznika ciepta)

Dla pomiaru ciepta wyprodukowanego przez kociot projektuje sie przetwornik przeptywu.
Przeptyw obliczeniowy kottowni: V=0,86* Q/ dt

Moc kottowni: 20 kW

V=0,86*20/20= 0,86 m® /h

Przyjeto przetwornik przeptywu:

o przeptywie nominalnym gn=2,5m3 /h

o przeptywie maksymalnym gmax=5,0m3 /h

przytacze gwintowane dn20

maksymalna temperatura pracy T=90° C.

5. Zabezpieczenie instalacji

5.1. Doboér naczynia wzbiorczego kottowni
Pojemnosc¢ uzytkowa naczynia

Vu =1,1*V*p1*Av

- pojemnosc¢ instalacji wraz z kottownig,

V =20 *14*= 280 dm’

- p1=1000 kg/m®* - Ap=0,0287 dm’/kg
Vu =1,1*0,0287* 0,280 * 1000 = 8,84 dm®
Pojemnosc¢ catkowita naczynia

I/n =V pmax+0’1

" Do — P
p.. =025MPa »=0,10 MPa

p _gg4. 02540

n

= 20,62 dm®

b b

Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe typ N 24 o pojemnosci catkowitej 24 dm®
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Obliczenie srednicy rury bezpieczenstwa dla naczynia
d = 0,7V, = 0,726 = 3,57 mm

przyjeto $rednice rury wzbiorczej d = 20 mm

5.2. Dobor zaworu bezpieczenstwa dla kotta

0, =20 kW

mz 3600*E = 3600 *

= 41,90 kg/h
r 2147,
m=10xK * K, *a A*(p, +0,])

Zawor bezpieczenstwa G 3/4” cisnienie otwarcia 2,0 bar o $rednicy kanatu dolotowego 14 mm

_rxd’ 314%147

A = 154 mm?
4

K, =0,535

K, =10

a =0,48 dla zaworu 1915 3/4” 2,0 bar
m=10%0,535%1,0*0,48%154,0%(0,20+0,1) = 118 kg/h

Przepustowos¢ zaworu G 3/4” 154 kg/h jest wieksza od wymaganej 118 kg/h
5.3 Dobor zaworu schiadzajacego

Dobiera sie zawér schiadzajgcy dwufunkceyjny, zabezpieczenie przed przegrzaniem kotta
poprzez dopuszczenie do instalacji zimnej wody.

Temperatura otwarcia: 97°C (+/- 2°C)

Maksymalna temperatura: 120°C

Maksymalne cisnienie w kotle: 4 bar

Maksymalne cisnienie wody chtodzacej: 6 bar

Nominalny przeptyw wody dla Ap 1 bar : 1,8 m3/godz.

Gwint: 3/4 "
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EFEKT ENERGETYCZNY | EKOLOGICZNY.

Wskaznik Warfo?c
wskaznika
Dodatkowa zdolnos¢ wytwarzania energii ze zrodet odnawialnych
Dodatkowa zdolnos$¢ wytwarzania energii ze zrédet odnawialnych, (MWt) 0020
Szacowany roczny spadek emisji gazow cieplarnianych

Szacowany roczny spadek emisji gazéw cieplarnianych
(tony réwnowaznika CO2/rok) (na podstawie obliczen) 6,10

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujacych OZE
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwaérczych
instalacji wykorzystujgcych OZE, (MWht /rok) 12

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE, szt. 1

OBLICZENIE EFEKTU ENERGETYCZNEGO | EKOLOGICZNEGO

Obliczenie efektu energetycznego:
Kociot na pellet o mocy 20KW
Moc zainstalowana energii ze zrédet odnawialnych: P1 = 1 x 20kw / 1000 = 0,020 MW

Obliczenie efektu ekologicznego:
Ponizsze dane przyjeto na podstawie opracowania ,\Wskazniki emisji zanieczyszczen ze
spalania paliw - kotty 0 nominalnej mocy cieplnej do 5 MW” Krajowego Osrodka

Bilansowania i Zarzadzania Emisjami, Warszawa, styczen 2015 r.

Roczna ilos¢ ciepta na cele C.O. + CWU ze stratami
przy zatozeniach:
— pracy kotta na potrzeby c.o. - 180 dni/rok,
— pracy kotta na potrzeby c.w.u. - 365 dni/rok
— dom 150m?
— rodzina 4 osoby
Qr= Qco. +*Qow.u.
Qr = 12 000 kWh/rok = 43,20 GJ/rok
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Przyjeta Srednioroczna sprawnos¢ wytwarzania w kotle weglowym nksr = 60%

Wartosc¢ opatowa paliwa (wegiel kamienny) Wo =22 610 kJ/kg = 0,02261 GJ/kg
Wymagana roczna ilos¢ paliwa na CO +CWU:

3,640, _ 3,6%12000

M, = = = 3 185 kg/rok = 3,19 Mg/rok
Q.*n  2261%0,60

Wskaznik emisji CO2, g/Mg: rCO2 = 1 900 000
Er CO2 = M0*rCO2 = 1 900 000*3,19 =6 061 0000 g/rok =6 061 kg/rok =6,061 Mg/rok

Wskaznik emisji SO2, g/Mg: rSO2 = 16 000 (przy zawartosci siarki 0,60%)
Er SO2 = M0*rSO2 = 16 000*0,6*3,19 =30 624 g/rok =30,624 kg/rok= 0,031 Mg/rok

Wskaznik emisji NOx, g/Mg: rNOx = 2 200
Er NOx =M0*rNOx = 2 200*3,19 = 7 018 g/rok= 7,018 kg/rok= 0,007 Mg/rok

Przyjeta minimalna $rednioroczna sprawnos¢ wytwarzania w kotle na biomase: 80%
Wartosc¢ opatowa paliwa Wo = 12 000 kJ/kg = 0,012 GJ/kg
Wymagana roczna ilos¢ paliwa na CO +CWU:

3,60,  3,6%x12000

M, = -
0. *n 18000 * 0,80

= 3 000 kg/rok = 3,000 Mg/rok

Zgodnie z KOBIZE emisji CO2 ze spalania biomasy (drewna opatowego i odpadow

pochodzenia drzewnego, odpadéw komunalnych biogenicznych i biogazu) nie wlicza sie

do sumy emisji ze spalania paliw, zgodnie z zasadami Wspdlnotowego systemu handlu

uprawnieniami do emisji oraz IPCC. Podejscie to jest rownowazne stosowaniu zerowego

wskaznika emisji dla biomasy

yInstalacje solarne jako zrédto energii odnawialnej w Gminie Tereszpol - etap 11”.
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Oswiadczenie

W nawigzaniu do art. 20 ust.4 Ustawy ,Prawo budowlane” (zm. Dz. U. z

2004r. Nr 93 poz. 888) oswiadczam, ze projekt typowy kottowni opalanej

biomasg (pelletem) dla potrzeb budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych

na terenie Gminy Tereszpol, zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, i jest

kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Nazwisko i imie

Uprawnienia

Data i Podpis

Projektowat:

mgr inZ.
Marek Lenczuk

uprawnienia budowlane Nr ewid. 498/Lb/2001 do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych,
wentylacyjnych i gazowych

WRZESIEN.2019
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Uprawnienia

Lubelski Urzad Wojewddzki

w Lublinie Lublin, dnia 20 grudnia 2001 .

Znak: ABU.OU.7342/105/2001

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 314, art. 13 ust. 1 pkt. 1i2, ust2, 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt. 4, ust 3 pkt.
113 i ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /tekst jednolity w Dz.U.00.106.1126/
oraz § 3ust. 11 § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.95.8.38/, w
zwigzku z art. 104 § 1 i 2 KPA /tekst jednolity w Dz.U.00.98.1071 z pézn. zmianami/ - po rozpatrzeniu
wniosku Pana Marka Lenczuka z dnia 28.09.2001r., wobec ziozenia egzaminu z wynikiem
pozytywnym-

Pan Marek LENCZUK
magister inzynier
ur. dnia 22 kwietnia 1966 r. w Zamosciu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 498/Lb/2001

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specijalnosci_instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, ciepinych,
wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienie

Przeprowadzone postgpowanie administracyjne wykazalo, ze Pan Marek Lericzuk:
1. Ukorczyt studia wyzsze magisterskie na kierunku Inzynieria Srodowiska, przez co speinit warunki

w zakresie przygotowania zawodowego i wykazat wymagang praktyke niezbedna do uzyskania
uprawnieri budowlanych w w/w specjalnosci; ‘

2. Ziozyt egzamin z wynikiem pozytywnym.
Wobec powyzszego, decyzjg niniejszg postanowiono jak na wstepie.
Od decyzji niniejszej stuzy wniesienie odwotania do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego

w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od daty doreczenia decyz;ji.

’,:- m‘h

Otrzymuja:

1. Pan Marek Leficzuk
ul. Hrubieszowska 20/34
22-400 Zamos$¢ :
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Bud
3. aa
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Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izb

%,_-m POLSKA
"H IIll "1"' "-ﬂ'}.—.\-\; i

EL b\ ZYNIERAW
= =

=L supownicTwa

Zaswiadczenie
o rumerze wenyTikacy T

LUB-T4H-LEE-JZH *

Pan Marek Lenczuk o numerze ewidencyjnym LUB/I5,/4118/02

adres zamieszkania Zeromskiego 13/19, 22-400 Zamosc

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-04 roku przez:

Joanna Gieroba, Preewodniczyoy Rady Lubekskiej Okregowej zby Ingynierdw Budownictwa.

|2godnie art. Just 2 u.ﬂnwzdr-:amnnzﬂﬂir 0 podpisie elektroniczaym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

ﬂelf.rmnqupﬂtnm h:q'm:m'r!m p icznym wenyfikowany pry pomocy wainego kwalificowsnego certyfioaty oy
i ine pod wgied ych ¥ isami wiasnorgoomymi.)

" Weryfikacjs p mnglmw iniejzzy i mnllmwﬂ:nmnnmwﬁh@mmmm
stronie Polskie] Izhr.- Iniyriarow Budownictws www. piib_org.pl lub komtaktujc sig 7 Diurem winitiwe] Dlregowe] lzby InZynieraw
Budownictam.
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